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一、适用范围

本系列多功能液压脱模机适用于土工击实试件、马歇尔

击实试件和无侧限抗压试件的脱出。采用交流液压动力单

元和国际流行的G型齿轮泵。具有结构紧凑、脱力大，低噪

音，操作简洁，稳定可靠，外形美观等特点，是目前国内

最先进的机型。

二、主要技术参数

1、额定电压： AC380V 50Hz(三相四线，须按要求接入

零线)

2、电机：AC380V三相0.75KW

3、电磁阀：AC220V  双向电磁阀

4、油泵:G型齿轮泵

5、油箱：额定容量8L

6、设计压强：16MPa

7、升降速率：约90mm/min

8、最大脱模高度：240mm

9、脱模规格：¢100、¢150（土工击实仪）

              ¢50、¢100、¢150（无侧限压实试件）

              ¢101.6、¢152.4（马歇尔击实仪）

注：¢50相应的顶块板为选配件，特殊规格可定制

三、使用方法

3.1调试

3.1.1本机所需标准电源规格为380V、50Hz（定制单相

电机的为220V、50Hz）的三相四线供电，第四线必须为零

线（供仪器内部的电磁阀使用）。接通好电源后送电。

（调试时请注意，如果第四线是接地线，未装漏电保护器

指示灯也会亮，装有漏电保护器会跳闸）。此时可通过扭

动控制旋钮，选择上升或下降，油泵和电磁阀将联动，从

1



而产生上升或下降动作。

3、1、2接通电源后，按控制面板的上升钮，在机器正常

的情况下，应能看到活塞徐徐上升，如果20S后活塞还没上

升，说明很有可能供电电源相序不对导致油泵反转了或零

线不对导致电磁阀没有动作。此时，只需切断电源，检查

零线或把电源线任意两根相线互相换一下接线位置重复，

调试步骤即可。

3、1、3按制旋钮有三个档位，停止键为停止，上升（逆

时针）油泵和电磁阀将同时工作，活塞上升；下降（顺时

针）油泵和电磁阀将同时工作，活塞下降，相应的状态指

示灯将同时点亮。

3、2脱模操作

3、2、1在试件平台上放置所需脱模试件规格相应的托

板，上梁板固定好同样规格的顶板（从下住上拧内六角螺

钉）。

3、2、2把度件放到下托板上，把按钮铵到上升，在试件

快要接触到顶板时停止上升，调整好试件和顶板之间同心

度，继续上升，直到试件从试筒中脱出。

3、2、3此时，先停止活塞上升，并取下试件，把按钮按

到下降，把活塞降至可方便取出试筒位置（即略低于下托

板）后停止，完成一个试件的脱出。

3、2、4当天的操作完成后，断开整机电源，清理机器，

做好下次继续使用准备。

四、注意事项

1、本机使用电源为三相四线，双色线接零线不可，接

错，否则会损坏仪器。

2、在活塞上升到最高哐最低位置时，应及时将上升或下

降控制旋钮打到中位，否则长时间会损坏动力单元和齿轮

泵。

3、液压油推荐使用N46#抗磨液压油，在加油时应经过
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30µm的过滤器过滤，常规的加油量为不低于60%不高于

80%油箱有效容积，低寒地区，应换用低温抗磨液压油。

4、换油后开机动作时可能会出现爬升现象，此为油缸内

进空气了，可连续上升下降到极限位置反复几次即可排除

现象。

5、在夏季实验室温度不能稳定控制在25 以下时，持续

使用本设备1小时以上请停止1小时，以便让电机有充足时间

散热。

五、装箱清单

1、多功能液压脱模机主机：                             1台

2、¢100顶块                                                     1件

3、¢100托板                                                     1件

4、¢100顶板                                                     1件

5、¢150顶块                                                     1件

6、¢50顶块（选配）                                           1件

7、¢50顶板（选配）                                           1件

8、说明书                                                          1份

9、合格证                                                          1份

10、装箱单                                                        1份

℃
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