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YAW-1000型全自动井盖压力机





1、用    途

        此压力试验机用来试验砖、石、水泥及混凝土等建筑材料的抗压强度，试件所受压

力在测力计的数显表上直接读出。

2、主要规格

        2.1 试验机最大试验力KN：1000

        2.2 测力范围KN：100～1000

        2.3 试验空间：110×260

        2.4 活塞最大行程mm：150

        2.5 示值精度：≤±1.0%

        2.6 电机功率：2.2KW

        2.7 机器尺寸mm：1800×1250×1086  控制柜620×440×980

        2.8 净重Kg：2700

        2.9 装箱尺寸（长×宽×高）：

        2.10 装箱重量Kg：2850

3、结构简介

        本机由机体、油泵、送油阀、回油阀和测力仪表等主要部分组成。

        3.1 机体部分

        机体由上横梁、底座（连油缸）及四根立柱联接而成，上横梁内装有螺母、连接丝

杆，在丝杆下有球座、上承压板，由于丝杆下有凹球面和球座的作用，能使承压板略作

自由倾斜的移动，因此, 在试件受压力时, 可以自动调整上受压板与试件面的接触吻合。

根据试件大小，可以转动手轮，调节丝杆至适当高度。

        上、下承压板经热处理后磨平，下承座板表面刻有定位线 框便 于放 置试件中 心位

置。下承压板放于活塞上，中间有防尘罩，试件被压碎后的碎块滑向防尘罩内，防止细

屑杂物侵入油缸及活塞间，当活塞受到油压上升时，推动下承受压板向上顶压试件。

        油缸在机架的下部，在油缸的内壁上部嵌复合密封垫圈和橡胶密封圈，防止在高压

时活塞和油缸间过多的溢出油液。油缸右方有一溢油管，直接把少量的溢出的油接回油

箱。

        3.2 油泵、送、回油阀

        油泵和电机连接后直接固定在支架上，送、回油阀分别安装在测力机架的两侧，油

箱固定在支架下部。

        油泵为直轴式轴向五柱泵，加力时，从油泵来的高压油进入送油阀，控制操作手轮

就能调节到油缸的油量而达到所需的加力速度（送油阀和安全阀为一体式）。由油缸来
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附图 2        基  础  图
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YAW-1000型 井盖全自动 压力机装箱单

序 号 名          称 规        格 数  量 备      注

一

二

三

四

五

YAW-1000型全自动井盖压力机

随机附件

1、电源连接线 接在主机上

另计价

随机供货

用塑料袋装

2、压头

φ230

M16×220

3、斯特封

N46液压油

随机技术文件

1、使用说明书

2、检定证书

3、合格证明书

4、装箱单

随机工具

地脚螺钉

10件

1付

1份

1份

1份

1份

1台

1根
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YAW－1000型合格证明书

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

示值相对误差 见检定证书

见检定证书示值重复性相对误差

测力分辨率

零点漂移

试验力保持30秒

力的施加系统

序号 项  目  名  称 技      术      要      求 检测结果

力的指示装置

安全装置

液压系统

噪        声

力的示值变动范围不超过最大试验力的

0.2%

加卸试验力应平稳，力值指示应无冲击

和抖动

在试验过程中应能随时准确地指示出施加

在试样上的力值。试样破裂或卸除试验力

后，示值应回零位，具有峰值保持功能。

试验机工作时声音应正常，噪声≤75dB

当力值超过测量范围最大试验力的2%-5%

时力的安全装置应立即动作，使试验机停

止施加试验力。

接头处不漏油，油管无明显振动

        经检测，该机（出厂编号：                                ）符合GB/T3722-92国家标准

一级精度要求。

检验员：                                检测日期：

≤±1.0%

≤1.0%

1.0kN

≤0.2%FS
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